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74. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LOS AWVANCES

El mecanismo de seguridad comdn atodes los avances Incluides los desplazamientos rédpidos, va
sitvadn en el frente de |a consola, bajo la placa indicadora de avances. Entra en funcionamiento

cuandp existe alguna anomalla que impide el desplazamlento de los carros

Al encontrar el mecanismo una resistencia ancrmal, fos dientes del embrague deslizan entre

6l venciendo la fuarza de los resories.

El esfuerzo dado por los resortes se determina en el proceso de montaje, no siendo necesario la

intervencion por parte del wsuario

Bomba dé engrose

7. REGULACION DE HOLGURA AXIAL DE HUSILLOS ¥ NONIOS

5i s= observara holgura axial en los husillos vy barra de elsvacion de la consola, = puede supr
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mir apretando las tuercas (1), Para realizarlo se aflojard el prisionera (2), sacando la pieza alme-
nada interiormente (3). Exiraida de su alojamiento la chaveta (4), =zale libremenie &l nonio (5). La

presién para girar el nenio se regula con el prisionero (2).
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® CABEZAL VERTICAL
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Para efectuar trabajos que requieran grandes esfuerzos, este cabezal debe trabajar como semi-
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universal. Para convertirlo en cabezal universal se le acopla la piexs portamandril (5), lo cual se
efectia de la siguiente ‘forma'

Una vez guitados los dados de arrastre del eje mandril (3) e introducidos los cuatre tornillos
de cabeza radial (2) en el canal circular, se acopls la pieza (5), culdando que log pitones de arras-
tre (4) se alojen en la ranura del eje. Seguidamente se aprieta la tiranta (1) y se ponen las Luercas
a los ternillos.

Para efectuar la operacidn inversa, guitense primere las tvercas de los cuatro tornillos radiales

y aflojando la tiranta (1) saldré la piezs [5).

ENGRASE —Engrase diariamente los dos puntos marcados y cada dos meses reponga los depd-

sitos de grasa, quitando los dos tapones roscados y empavonados.




FEXAC 8 — ACCESORIOS ORIGINALES O

14

APARATO DE MORXTAJAR

MODIFICACION CE RECORRIDD DE VASTACO DE PORTA-HERRAMIENTAS. —Pdngase la excén-
trica en el punto muerto infarior y afldjese con la llave suxiliar (9) la tuerca ue frens e bulén (113
Con la llave auxiliar (1) girese el husillo de regulacidn hasta poner la carrera deseada, la cual se
leard dirsctamente en la escala (6), Hecho esto. frénese otra vez of buldn (11} con la llave auxi

liar (%),

ORIENTACION DEL PORTA-HERRAMIENTAS —Si por necesidad de trabajo a desarroiler se incli-
na el mortajador, para orientar el partn‘herramie ntas én al geniicks necesario, saquese el rernillo (8)

¥ girense los Y07 en el senlido deseadns. Vuélvase a tijar fuertemente ¢l tornillo [8).

REGULACION DE HOLGURA DEL WASTAGO.—5i sé observara alouna holgura del vistago en e
slojomienta, afléjense ligaramente los cuatro prisionesras {3) que lleva en los doy exiremos de la taps
del alojamiento del vistago vy apriétense los cuatro tornillos (4) que van junto los mencionadas pri

SiOmerdy

TENSION DEL FRENO Y REPOSICION.—5i se cbservara poca fuerza de adherenciz 2! frena (5]
sobyre sU varilla, apriétese la pieza (2) Si &l caba dal tiempn, & pesar de estar apretzds & fondo la
pieza (2) hublera perdide el frenc la fuerza de sdherencin, procedase a reemplazar éste, y para eso,

quitesa la pieza (2) v por la parte soperior se pondrd fdcilmente dicho freno (51,

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.-—51 se produjera alguna falsa manichra o sobwosarga, <& romperis
¢l pasador de seguridad (10} el cuel e repondriz facilmente por ser cilindrico ¢ ir solemente sujeto

por un ligers rebords an los extremos

REGULACION DEL RETROCESO.—Por medio del tormille (¥) podermos conseguir dar unp sallels

mayor o menor & la herramients en el retroceso, seglin el trabalo a realizar.

ENGRASE.—FEs sumamanie Imporiante que durants las primeras cosrenin horos o= trabajo &
engrasen con |nteryalos de dos horas todos los puntos que van provistos de engrasador. Posterior

fmente, se puede espaciar & cuatro horas:
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10,
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RELACION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL DIBUJO DE LA PAGINA SIGUIENTE

Llave requlacidn carrera.

Tensor de freno.

Prisioneros correccidn holgura véstago.
Tornilles correccidén holgura véstago.
Freno recambiable.

Leciura longitwd carrera,

Tornllla regulacidn retroceso.

Tornillo fijacikdn porta-herramientas.
Llave fijacién carrera.

Pasador de seguridad,

Bulédn movible.
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